Conector Telco 50 M IDC
carcasa recta tornillo

Referencia: CNT50MR

Este tipo de conector recibié su nombre de Centronics Corporation, un fabricante con sede en Nashua, New Hampshire. En la
década de 1970, Centronics hizo impresoras para usar con computadoras. A medida que las computadoras y las impresoras
conectadas se hicieron mas populares, el conector que usaron se convirtié en el estandar de facto de la industria. La Corporacion
Centronics fue comprada por Genicom (ahora TallyGenicom) en la década de 1980, pero su nombre sigue vivo en este conector.
El conector Centronics tiene una barra de plastico en el centro del cuerpo del conector que contiene los pines de contacto. El
cuerpo del conector suele ser de color negro.

El conector Centronics de 50 pines esta dispuesto en dos filas de pines, cada una con 25 contactos. Este conector se mantiene
en su lugar mediante cierres de seguridad. El conector Centronics 50 se usa con mayor frecuencia en dispositivos SCSI-1 mas
antiguos (escaneres, dispositivos de almacenamiento, etc.). Una ligera variante del conector Centronics 50 se utiliza en
aplicaciones de voz / datos. Esta variante se denomina cominmente conector Telco.

Especificaciones
Caracteristicas del producto :

Categoria: Conectores, Interconexiones

Linea de productos: CENTRONIC / CHAMP

Estilo del conector: macho

Shell: PBT y reforzado con fibra de vidrio

Orientacion: estandar WIRE END INSPECTION FEATURES

Accesorio mecanico: MUST
Material aislante: termoplastico FHHDO;HUDE
Clasificacion de inflamabilidad UL: UL-94-V0

SECOND 1
Caracteristicas relacionadas con la terminal: CONTACT |..
BEAM

Linea de certificacion: 2,16 mm (0,85 pulgadas)
Numero de posicion: 50 pin

T . :- | ACCEPTABLE
Recut_)rlmlento de co.ntacto._ F)ro WIRE SHOULD DEFORMATION
Material de contacto: aleacion de cobre SLOT MUST

BE BELOW
LEAD-IN REMAIN
PARALLEL
Especificaciones eléctricas
Intensidad nominal: 5Amp
Tension nominal: DC 1000v por minuto WIRE SHOULD
Resistencia del aislador: 1000Mn MIN. (A 500V DC) BE IN BOTH )
Temperatura de funcionamiento: -55 ° C a + 105 ° C 5LOTS

Aplicaciones:

Todo disefiado para su uso en industrial, comercial; sistemas de telecomunicaciones, equipos de telecomunicaciones VDSL;
Periféricos informaticos, asistencia sanitaria, aeroespacial; Redes de comunicacién, automotriz, comunicaciones de datos;
dispositivos de consumo; defensa marina.

Ideal Technology has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

Calle Electronica, 24, 28923 info@sunprored.es
Alcorcon, Madrid comercial@sunprored.es

Telf: 91500 79 63
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